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1.0 Introduction 
Ce document vise à renseigner les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs 
engagés par l'Ontario School Board’s Insurance Exchange (OSBIE) sur les normes de 
FM Global en matière de construction et de rénovation d'écoles. Les informations 
produites sont un condensé des fiches techniques de FM Global, qui sont offertes 
gratuitement en ligne à www.fmglobaldatasheets.com. 

Il faut continuer à soumettre les informations demandées, qui comprennent plans et 
calculs, au Service de revue de plans de FM Global. 

2.0 Revue des plans 
Les plans soumis devraient contenir les renseignements suivants : 

·  Dessins de construction 
o Description du toit (comprend le numéro RoofNav) 
o Description des murs 
o Cloisons coupe-feu 
o Conduites enterrées de protection incendie 
o Fiches techniques des matériaux proposés 
o Superficie globale 

·  Dessins de la protection incendie 
o Dessins des extincteurs automatiques conformes aux calculs, qui indiquent 

les aires de calcul 
o Calculs d’hydraulique  
o Données hydrauliques 

·  Dessins – caractéristiques de l'installation 
Renseigner sur les occupations comme il est dit dans le présent document. 

FM Global demande un jeu de dessins et de calculs. Certains conseils scolaires ou 
certains conseils d'établissement peuvent toutefois exiger des exemplaires estampillés. 
Fournir alors à FM Global le nombre d'exemplaires nécessaires, en comptant celui à 
verser au dossier.  
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3.0 Construction 
Il est question de la composition du toit et des murs ainsi que des matériaux de 
construction. Les fiches techniques de la série 1 constituent ici la principale source 
d'information. 

3.1 Toit 
Choisir une couverture approuvée par FM à l'aide du logiciel RoofNav. Soumettre la liste 
des composants choisis dans la couverture Roofnav, accompagnée du numéro Roofnav. 
RoofNav est accessible en ligne à www.RoofNav.com. Le site Web offre aussi des outils 
didactiques. 

Fixer les divers éléments ainsi que le platelage suivant les fiches techniques 1-28 et 1-29. 
Veiller à ce que la fixation du périmètre et des coins soit bien calculée et répartie.  

Dans la mesure du possible, employer un solin approuvé par FM selon la fiche 
technique 1-49 (www.fmglobaldatasheets.com).  

3.2 Murs  

Les murs doivent être incombustibles. Si des panneaux muraux sont employés, ils doivent 
être approuvés par FM ou être faits de matériaux incombustibles. 

L'isolant du système d'isolation et de finition extérieure, s'il y a lieu, doit être 
incombustible. 

Les murs intérieurs doivent également être incombustibles. Signaler sur les plans un mur 
résistant au feu. 

Obturer les ouvertures pratiquées dans un tel mur avec un matériau ou un ensemble 
coupe-feu approuvé par FM, dont le degré de résistance au feu est égal à celui du mur. 

3.3 Bâtiments verts – L.E.E.D. 
Lorsqu'une école est construite avec des matériaux « verts », inhabituels dans une 
construction courante, ou doit être certifiée LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), soumettre à FM Global les plans préliminaires et le détail de la 
construction afin de pouvoir traiter les plans et les changements dans la construction 
avant que les travaux ne soient entrepris. 

3.3.1 Couvertures vertes 

Bien qu'il n'existe pas de couvertures complètes vertes approuvées par FM, intégrer à la 
toiture verte un assemblage de base agréé par FM. Concevoir le toit suivant la fiche 
technique 1-35.  
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4.0 Protection incendie  
Voici un résumé des conditions de protection par extincteurs automatiques établies par 
les fiches techniques 3-26, 2-0 et 8-9, en date de janvier 2011. 

4.1 Caractéristiques de la protection par extincteu rs 
automatiques non conçus pour les entrepôts 
Le tableau 1 donne les densités et les aires de calcul pour les systèmes d'extincteurs 
automatiques sous eau. Le tableau 2 traite des systèmes sous air. 

 

Tableau 1: Besoins en eau types des systèmes d'extincteurs automatiques sous eau 

Occupation Besoin en 
eau 
(gal/min/pi 2)/pi 2 

Facteur k 
minimal 

Besoin en 
eau des 
tuyaux 
d'incendie 
(gal/min)  

Durée 
(min)  

Atriums, salles de 
classe, bureaux, 
bibliothèques et 
gymnases (hauteur de 
plafond maximale de 
30 pi) 

0,10/1 500 
5,6 ou 5,6 

EC 250 60 

Auditoriums, 
théâtres, ateliers 
d'usinage, bâtiment 
des chaudières et 
locaux techniques 
(hauteur de plafond 
maximale de 30 pi) 

0,2/2 500¹ 8,0 

250 60 0,3/1 500² 11,2 EC 

0,3/1 000² 14,0 EC 

Atelier de réparation 
d'automobiles 
(hauteur de plafond 
maximale de 30 pi) 

0,3/2 500 11,2 

500 90 0,3/1 500² 11,2 EC 

0,3/1 000² 14,0 EC 

¹ Hauteur de plafond maximale de 60 pi 

² Les têtes d'extincteurs doivent être du type debout, tarées à 160 °F. De plus, veiller à ce que l'aire de calcul 
compte au moins six têtes dans le cas de têtes à couverture accrue (EC) k11,2 EC et quatre dans le cas de 
têtes à couverture accrue k14,0 EC. 
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Tableau 2: Besoins en eau types des systèmes d'extincteurs automatiques sous air 

Occupation Besoin en 
eau 
(gal/min/pi 2)/pi 2 

Facteur k 
minimal 

Besoin en 
eau des 
tuyaux 
d'incendie 
(gal/min)  

Durée 
(min)  

Atriums, classes, 
bureaux, 
bibliothèques et 
gymnases (hauteur 
de plafond maximale 
de 30 pi) 

0,10/1 500 5,6 250 60 

Auditoriums, 
théâtres, ateliers 
d'usinage, bâtiment 
des chaudières et 
locaux techniques 
(hauteur de plafond 
maximale de 30 pi) 

0,2/3 500 8,0 250 60 

Atelier de réparation 
d'automobiles 
(hauteur de plafond 
maximale de 30 pi) 

0,3/3 500 11,2 500 90 

 

Protéger les parties qui n'apparaissent pas ci-dessus suivant les fiches techniques 
appropriées. 

Utiliser des têtes à déclenchement rapide (QR) dans les systèmes sous eau seulement. La 
température de déclenchement nominale des têtes d'un système sous air doit être de 
280 °F. 

La fiche technique 2.0 donne l'espacement des têtes d'extincteurs. 

Employer seulement des éléments approuvés par FM (pièces de robinet, robinets, tuyaux, 
raccords et têtes d'extincteurs). 

 

4.2 Systèmes d'extincteurs automatiques à couvertur e accrue 
Les systèmes d'extincteurs automatiques à couverture accrue (EC) sont couramment 
utilisés dans les établissements scolaires. Poser des plafonds plats et à claire-voie. Des 
solives, par exemple, constitueront un obstacle à l'eau projetée par les gicleurs. La fiche 
technique 2-0 donne les lignes directrices d'installation des têtes à couverture accrue. 
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4.3 Systèmes d'extincteurs automatiques pour aires de stockage 
Protéger par des extincteurs automatiques les aires de stockage telles que les grands 
rayonnages de bibliothèque, les grandes salles de classement et les entrepôts, bien que 
plutôt rares dans les écoles, suivant la fiche technique 8-9 de FM Global. Généralement, 
tout endroit où la hauteur de stockage est égale ou supérieure à 6 pi, et où le stock couvre 
plus de 200 pi² est considéré comme une aire de stockage. Si une aire de stockage est 
prévue dans une école, consulter le Service de revue de plans de FM Global sur la 
protection nécessaire. 
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5.0 Risques d'occupation 
Il est question des dangers que l'on trouve couramment dans les écoles.  

5.1 Groupes électrogènes de secours 
Un groupe électrogène diesel de secours se compose généralement d'un réservoir de 
combustible et d'une génératrice dans une même salle. La présente partie ne conseille pas 
sur les circuits de transfert du combustible (réservoirs multiples, réservoirs journaliers, 
pompes de transfert, etc.). 

Le mieux est d'installer la génératrice dans un bâtiment indépendant ou à l'extérieur. Si la 
génératrice doit se trouver dans le bâtiment principal, prendre en considération les points 
suivants : 

·  Élever des cloisons coupe-feu. 

·  Confiner la salle de façon à contenir le déversement prévisible le plus 
important tout en prévoyant une revanche de 2 po. Le dispositif de rétention 
doit être incombustible. Concevoir le confinement suivant la fiche 
technique 7-83. 

·  Ménager un système d'évacuation qui conduit à une installation fermée ou à 
un endroit sûr à l'extérieur. Concevoir l'évacuation suivant la fiche 
technique 7-83.  

·  Protéger la salle par des extincteurs automatiques. 

Si le réservoir et la génératrice sont séparés (c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un groupe 
électrogène intégré), prendre les mesures suivantes : 

·  Poser un robinet d'arrêt de sécurité au pied du réservoir de diesel. 

·  Actionner ce robinet à l'aide d'un maillon fusible ou par couplage à un 
avertisseur de débit d'eau des gicleurs dans la zone. 

En cas d'installation d'un circuit de transfert de diesel, prévoir d'autres mesures de 
précaution suivant les normes de FM Global. Soumettre tous les plans des circuits de 
diesel à l'étude du Service de revue de plans de FM Global. 

5.2 Chaudières et systèmes CVCA 
Équiper les chaudières des dispositifs de sécurité appropriés, notamment pour le circuit 
d'alimentation en combustible. Les fiches techniques 6-4, 6-5, 6-12, 6-22 et 6-23 
fournissent les renseignements nécessaires selon le type de chaudière.  

5.3 Cuisines 
Soumettre le détail des conduits de ventilation et des systèmes particuliers de protection 
des coins cuisine (cafétéria, classes d'art culinaire, etc.). Concevoir les systèmes 
particuliers de protection suivant la fiche technique 4.0 et d'autres fiches de la série 4 de 
FM Global selon le cas. 
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5.4 Études technologiques 
Les études technologiques sont courantes dans beaucoup d'écoles où elles amènent divers 
dangers. Les points qui suivent présentent les installations habituelles. Traiter les dangers 
au stade de la planification en décrivant les installations d'études technologiques au 
Service de revue de plans de FM Global. 

5.4.1 Soudage 

Enclore les aires ou les ateliers de soudage de murs résistant au feu. 

5.4.2 Mécanique automobile 

Placer les liquides inflammables dans des armoires à liquides inflammables approuvées 
par FM. Si des barils d'huile ou de liquides inflammables doivent être utilisés ou stockés 
dans une certaine partie de l'école, soumettre à la revue de FM Global les informations 
détaillées sur les liquides et leur disposition, dont leur quantité. 

Doter les aires de soudage ou de travail à chaud consacrées de cloisons coupe-feu et les 
signaler à l'étape de la planification. 

5.4.3 Travail du bois 

Les ateliers de travail du bois ou des métaux sont souvent dotés de dépoussiéreurs. Situer 
les appareils à l'extérieur où ils devraient évacuer à l'air libre. Éviter les circuits de reprise 
d'air. Si un tel circuit est cependant nécessaire, soumettre à la revue la description des 
registres d'arrêt et des dispositifs déviateurs d'explosion (incluant la fiche signalétique des 
éléments). Les conduits doivent être incombustibles. Soumettre à la revue les plans de 
l'installation de dépoussiérage, qui fournissent les dimensions, le détail des systèmes de 
suppression ou de mise à l'air libre des explosions, et la protection par extincteurs 
automatiques. Préciser également le type de poussière. 

5.4.2 Laboratoires 

Bien que leur quantité soit généralement minime, les liquides et les gaz inflammables 
sont courants dans les laboratoires et les classes de chimie. Placer les liquides 
inflammables dans des armoires à liquides inflammables approuvées par FM. Si des 
barils d'huile ou de liquides inflammables doivent être utilisés ou stockés dans une 
certaine partie de l'école, soumettre à la revue de FM Global les informations détaillées 
sur les liquides et leur disposition, dont leur quantité. La fiche technique 7-29 renseigne 
sur le stockage des liquides inflammables dans des récipients portatifs, tandis que la 
fiche 7-50 traite des gaz comprimés.  
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6.0 Matériel et documentation 
 
Fiches techniques de FM Global :  http://www.fmglobaldatasheets.com 
Guide des produits agréés par FM : www.approvalguide.com  
RoofNav : www.RoofNav.com  
Site Web : www.fmglobal.com  
 
Service de revue de plans : 

 

 

Service de revue de plans de FM Global 

Risk Servicing – Toronto 
165 Commerce Valley Drive West, Suite 500 

Thornhill, Ontario  L3T 7V8 
Canada 

Revue de plans 
Téléphone : 905 763-5636 

Télécopieur : 905 763-5622 
EngTOROPlanReview@fmglobal.com 

 
 

Factory Mutual Insurance Company (FM Global) a préparé ce rapport aux fins d’assurance. Le rapport est à caractère informatif 
uniquement et a pour but d’attirer votre attention sur certaines situations qui peuvent mettre en péril vos biens. Il vous appartient de 
décider des mesures à prendre. Ni ce rapport ni les activités qui y ont conduit n’engagent la responsabilité de FM Global envers 
quelque partie que ce soit. Cette responsabilité se limite à celle stipulée dans les polices d'assurance. 
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